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a) Caractéristiques matières 

 Habillage en ABS permettant une très bonne stabilité dimensionnelle et un bon 

aspect de surface 

b) Caractéristiques dimensionnelles : 

 Encombrement : Enveloppe 80 x 80 x 32.3 (mm) 

 Fixation : Encastré par griffes ou par vis sur des boites d’encastrement scellées  

dans le mur 

 Couleurs : Blanc, Marron, Marfil, Gris 

 

Emb Référence Désignation Produit 

10/100 4509/6A PRISE TEL 3 PAIRES KENZI BLANC 

10/100       4509/6M PRISE TEL 3 PAIRES KENZI MARRON 

10/100       4509/6G PRISE TEL 3 PAIRES KENZI GRIS 

10/100       4509/6R PRISE TEL 3 PAIRES KENZI MARFIL 

EMPLOI 

La prise téléphone permet d’établir une connexion au réseau téléphonique. 

VISUEL PRODUIT 

REFERENCES PRODUIT 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
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c) Caractéristiques Fonctionnelles : 

 Permet d’établir une connexion du réseau téléphonique avec 3 paires  

Mode d’utilisation 

 Fixation des connecteurs par vissage 

 

 

 Conçu conformément à l’ISO/IEC 11801, EIA/TIA et EN 50173 

 Nouvelle édition des normes en vigueur, telles ANSI/TIA/EIA-568 B 

Et ISO/IEC 11801 : 2002. 

REFERENTIELS NORMATIFS 


