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Emb  Référence Produit  Désignation Produit  

1/40 P7250PM  PLAQUE DOUBLE HORIZONTALE AVEC PLATINE MARRON  

1/40 P7250PA  PLAQUE DOUBLE HORIZONTALE AVEC PLATINE BLANC  

1/40 P7350PM  PLAQUE TRIPLE HORIZONTALE AVEC PLATINE MARRON  

1/40 P7350PA  PLAQUE TRIPLE HORIZONTALE AVEC PLATINE BLANC  

1/40 P7450PM PLAQUE QUADRUPLE HORIZONTALE MARRON 

1/40 P7450PA PLAQUE QUADRUPLE HORIZONTALE BLANC 

1/40 P7260PA PLAQUE DOUBLE VERTICALE BLANC 

1/40 P7260PM PLAQUE DOUBLE VERTICALE MARRON 

1/40 P7360PA PLAQUE TRIPLE VERTICALE BLANC 

1/40 P7360PM PLAQUE TRIPLE VERTICALE MARRON 

EMPLOI 

Les plaques sont destinées à l’habillage des mécanismes MUSIK dans les locaux domestiques et 

tertiaires, elles sont disponible en horizontale et verticale. 

VISUEL PRODUIT 

REFERENCES PRODUIT 
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a) Caractéristiques matières 

 Plaque en Urée : Assurant une très bonne stabilité dimensionnelle et une bonne résistance 

mécanique  

 Habillage d’aspect en ABS : Assurant une très bonne stabilité dimensionnelle et un aspect de 

surface irréprochable 

 Clips plaque compression en acier Inox 1.4310 NS et traitement thermique de détente 

(350° C maxi) 

 Platine en acier 

 Couleurs disponibles : Marron et Blanc 

b) Caractéristiques dimensionnelles  

 Encombrement :  

 PLAQUE DOUBLE HORIZONTALE : 82 x 153 x 22 (mm) 

 PLAQUE TRIPLE HORIZONTALE : 82 x 224 x 22 (mm) 

 PLAQUE QUADRUPLE HORIZONTALE : 82 x 295 x 22 (mm) 

 PLAQUE DOUBLE VERTICALE : 82 x 153 x 22 (mm) 

 PLAQUE TRIPLE VERTICALE : 82 x 224 x 22 (mm) 

 Fixation : Plaque se monte à l’aide des 4 clips, kit plaque+ platine, encastrés par griffes ou vis 

sur des boites d’encastrement carrées scellées dans le mur 

 

  

 Conforme à l’essai au feu 650°C  

 Conforme à l'essai de choc mécanique de 0.3 Joules  

 Conforme à l'essai à la bille à 70°C 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

REFERENTIELS NORMATIFS 


