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Fiche produit  

SPOT MODULO 

1/ Emploi 

- Les spots Modulo 9W et 15W s’adaptent aux différents chantiers grâce à leur modularité. Ils offrent   

un choix entre deux modules sources + 2 types de drivers (dimables et non dimables) + 3 accessoires 

collerettes  

-  Eclairage d’appoint pour musées, magasins, foires, espaces d’expositions et salons 

 

2/ Visuels du produit 

       

                                                        

 

3/ Références produits 

Emballage Référence Désignation 
Puissance 

(W) 
Lumens 

(lm) 
IRC 

Couleur 
(K) 

 Durée 
de vie  

 Angle 
d'ouverture  

50 FLEDSD09N 
Spot Modulo 09W lumière 

neutre  
9W 750 85 4000K 

   50 
000     

 60°  

50 FLEDSD15N 
Spot Modulo15W lumière 

neutre  
15W 1175 85 4000K 

   50 
000     

 60°  

Accessoires : 

1/ collerettes : 

Emballage Référence Désignation Materiau 

Collerettes 

100 FLEDCORB00 Collerettes Modulo Rond orientable Blanche  Aluminium 

100 FLEDCFRB00 Collerettes Modulo Rond fixe Blanche  Aluminium 

12 FLEDCCD Collerettes Modulo caisson double  Aluminium 
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2/ Drivers : 

Emballage Référence Désignation Driver 

50 FLEDD09D Driver FLEX 09W Dimmable Ingelec 

50 FLEDD15D Driver FLEX 15W Dimmable Ingelec 

 

4/ Caractéristiques techniques 

- Longue durée de vie : 50 000 heures  

-  90% d’économie d’énergie  

- Source lumineuse : 15W et 9W  

- Tension : 220-240V  

- Angle d’ouverture : 60°  

- Indice de rendu de couleurs > 80  

- Disponible avec Driver LED dimmable ou non dimmable  

- Température de couleur : 4000K  

- 3 Collerettes disponibles : ronde orientable blanche / ronde fixe blanche / caisson double  

- Autres couleurs et formats disponibles (sur commande) 

- Photométrie :  

1/ spots  

 

2/ collerettes sur commande : 
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