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Fiche produit  

SPOTS BALISAGE ARENA 

1/ Emploi 

- Remplacement des spots de balisage halogènes  

- Eclairage de balisage pour espaces intérieurs couloirs, escaliers 

 

2/ Visuels du produit 

       

                                                        

 

3/ Références produits 

Emballage Référence Désignation Puissance 
(W) 

Lumens 
(lm) 

Tension 
(V) 

IRC Couleur 
(K) 

Durée 
de vie 

Angle 
d'ouverture 

50 BLED01A01N Spot Balisage 
Carré 1.5W  

1.5W 93lm 110-240V 85 4000K 50 000 45° 

50 BLED01A00N Spot Balisage 
rond 1.5W  

1.5W 90lm 110-240V 85 4000K 50 000 45° 

 

4/ Caractéristiques techniques 

- Spot balisage LED carré ou rond encastré avec corps en aluminium et plastique équipé d’une  lentille 

optique 

- Angle d’ouverture : 45°  

- Température de couleur : 4000K  

- Indice de rendu des couleurs : IRC> 85  

- Durée de vie : 50 000 heures  

- Tension : 100-240V  

- Conforme aux directives CE  

- Puissance : 1,5W 

- Photométrie :  
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Fiche produit  

SPOTS BALISAGE ARENA 

 

 

 

 

 


