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Fiche produit  

SPOTS INTEGRES 7W 

1/ Emploi 

- Remplacent le spot halogène + collerettes 

- Eclairage d’appoint pour résidentiel 

 

2/ Visuels du produit 

      

 

 

 

 

 

       

                                                        

3/ Références produits 

emballage Désignation référence 
Puissance 
(W) 

Lumens 
(lm) 

Tension 
(V) 

Dimensions 
(mm) 

Couleur 
(K) 

Durée 
de vie 

IRC 

100 SLIR7W1B 
Sptoltight rond 7W 
lumière blanche 

7w 450 
180-
240V 

95*47 6500K 25000 >80 

100 SLIR7W1J 
Sptoltight rond 7W 
lumière jaune 

7w 450 
180-
240V 

95*47 3000K 25000 >80 

100 SLIC7W1B 
Sptoltight carré 7W 
lumière blanche 

7w 450 
180-
240V 

95*95*47 6500K 25000 >80 

100 SLIC7W1J 
Sptoltight carré 7W 
lumière jaune 

7w 450 
180-
240V 

95*95*47 3000K 25000 >80 

 

4/ Caractéristiques techniques 

- Spot fixe encastré tout inclus : collerette, driver et source 

- Cellules de marque Samsung 

- Longue durée de vie : 25 000 heures  

-  Jusqu’à 90% d’économie d’énergie  

- Conforme aux directives CE  

- Classe énergétique A+  

- Tension : 180-240V  

- Angle d’ouverture : 40°  

- Indice de rendu de couleurs > 80  

- Equipés d’un driver LED  

- Température de couleur : 6500°k et 3000°k  

- Technologie LED : SMD 

- Puissance : 7W 

 

 


