
 

 

1/ Emploi 

 

 

 

 

2/ Visuel du produit 

 

 

  

 

 

 

3/ Référence produit 

Référence produit Désignation 

DMEIR01 Commande climatiseur 

 

 

4/ Caractéristiques techniques 

 Technologie domotique : Sans fil Z-Wave Plus à 868.42MH 
 Permet de contrôler un climatiseur disposant d'une télécommande IR 
 Bibliothèque de code IR pour plus de 250 marques de climatiseurs intégrée et pouvant être 

mise à jour 
 Fonction apprentissage des codes IR de votre télécommande d'origine 
 Capteur de température intégré 
 Émission IR grand angle 
 S'alimente via 2 piles alcalines LR06 (non fournie) ou un câble micro USB (non fourni) 

 
 

4/ Fonction  

 Plage de température mesurable : 0 ° C ~ 40 ° C  

 Température ambiante de fonctionnement : 0 ° C ~ 40 ° C  

Fiche produit  

Domotique – Commande Climatiseur 

La commande chauffage / climatiseur vous permet de régler la température de votre maison à 

n’importe quel moment de la journée. Cet adaptateur sera vu comme un thermostat par votre box ou 

logiciel domotique. Il converti les modes et températures de consigne envoyés via Z-Wave par le 

logiciel domotique en signal infrarouge compréhensible par votre climatiseur. 

 

 



 Alimenté par : Alimentation USB DC 5V 1A ou piles alcalines AA x2 

 Capteur de température intégré pour la mesure de température ambiante. 

 Fonctionne comme thermostat Z-Wave 

 Sauvegarde des signaux IR enregistrés. 

 Fréquence : 869,85 Mhz 
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