
 
 

Fiche produit 
Accessoires câblage –Prolongateurs Industriels 

  

1/ Emploi 

 
 
 
 
 
2/ Visuel  produit 

 

 

 

 

 

3/ Références produits 

EMB Réf Produit Désignation 
10 4317/16 

Prolongateurs 
industriels 

Prolongateur industriel 2P+T - 16A-220V 
1 4317/32 Prolongateur industriel 2P+T - 32A-220V 
1 4427/16 Prolongateur industriel 3P+T - 16A-380V 
1 4427/32 Prolongateur industriel 3P+T - 32A-380V 

1 4527/16 
Prolongateur industriel 3P+T+N - 16A-

380V 

1 4527/32 
Prolongateur industriel 3P+T+N - 32A-

380V 

 

4/ Caractéristiques techniques 

- Indice de protection IP44 contre les projections d’eau 
- Tension 200-250V pour les prolongateurs bleus 
- Tension 380-480V pour les prolongateurs rouges 
- Fréquence d’utilisation 50-60 Hz. 
- Test aux flammes à 850°C 

 
 
 
 
 
 
 
 

Accessoires câblage – Prolongateurs Industriels 

Les prolongateurs tétrapolaire et tripolaire constituent un moyen pour raccorder et prolonger les câbles en 
assurant les mêmes fonctionnalités que les socles de prise. 
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