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Fiche produit  
Blocs multiprises – Triplites 2P & 2P+T 

o Couleur de l’enveloppe plastique : Blanc RAL 9010 
o Borne de terre nickelée. 

Autoextinguibilité : 
‐ Le Polycarbonate utilisé : 

Essais de résistance au feu à 750°C et à la chaleur 100°C. 
 

 4.2 Caractéristiques électriques  
‐ Triplite 2P (6A) 

Puissance Max. : 3680W/230V~ 

‐ Triplite 2P+T (16A)  
Puissance Max. : 3680W/230V~ 

 4.3 Caractéristiques fonctionnelles  
‐ Triplite 2P  

o Triplite en format « Bloc en T », ou « Triplite latérale » 
o 1 fiche mâle 2P 6A 
o 3 prises femelles 2P 6A, avec éclipses (sécurité enfant). 
o Broches ø 4 mm 

 
‐ Triplite 2P+T  

o Triplite en format « Bloc en T », ou « Triplite latérale » 
o 1 fiche mâle 2P+T 10-16 A 
o 3 prises femelles 2P+T 10-16 A, avec éclipses (sécurité enfant). 
o Broches ø 4.8 mm 

 
5/ Référentiels normatifs 

Conforme à la norme : 
- NF C 61-314 & NM 06.6.090      
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